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四．进行程式设定
4.1 分机资料设定
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[image: image3.wmf]此功能在于显示出分机号码卡片地址1（机柜）-01（槽位）-01（埠数）。
	◎设定项目:
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[image: image4.wmf]设定多公司共享系统时，规划各公司所属的分机。
	◎设定项目:
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[image: image5.wmf]（1）分机代接群直接影响按＊键做同群代接功能，因同群代接以先进先出方式代接，如话机分布区域较散时，应将代接群分开设定，以免代接到他区分机电话。
（2）可设8组代接群，每群分机数量不限制。
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[image: image6.wmf]（1）分机可依不同部门或办公区设立分机广播群。
（2）系统可设置8组广播群，每群分机数量不限制。
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[image: image7.wmf]分机外拨等级，受外拨长控限制，等级受控如下：
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[image: image9.wmf]监听等级使用如下：
（1）0~9等级，0为最高等，9为最低等，高等可监听低等级，同等级间不可相互监听。
（2）0~3等级可监听同系统群内所有分机，4等级（含）以下只允监听同一代接群分机。
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[image: image10.wmf]（1）设有通话警告音时，外拨或接听外线电话均有警告音。
（2）时间在第03-10项中设定。
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[image: image11.wmf]限制时间在第03-10-01项中设定。
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[image: image12.wmf]限制时间在第03-10-02项中设定。
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[image: image13.wmf]设有插话功能时，就可对设允被他分机插话，做插话功能。
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[image: image14.wmf]设有插话提醒音，在被插话时每隔2秒听筒发出一响嘟声提示。
	◎设定项目:
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[image: image15.wmf]设定允许做秘书插话功能。
	◎设定项目:
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[image: image16.wmf]设定允不允许被他分机做秘书插话。
	◎设定项目:
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取消[image: image17.wmf]数字话机上"功能"键及普通话机操作"＃"键功能，防止话机误操作或设定。
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[image: image18.wmf]分机设不允用时，无法使用全体及分群广播。
	◎设定项目:
	跟随外线功能
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[image: image19.wmf]设为允用时，分机跟随外线（F26）功能才有作用。
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[image: image20.wmf]设定分机所有电话记录，是否在SMDR打印出来。
	◎设定项目:
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[image: image21.wmf]当系统配接具同步录音功能的语音信箱，须将本项设定为Y允用录音后，才可使用一般录音功能操作。
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[image: image22.wmf]EXT（一般分机）/VA（答话器）/VM（语音信箱）。
	◎设定项目:
	号码变更
	
	D
	I
	R
	
	N
	O
	.
	
	SWAPPING
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	01-SN-22
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	201~399
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image23.wmf]分机号码预设值为201~399，如要使用其它码头号码时，须先在08-06-02项次中修改码头，才可以变更。
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[image: image24.wmf]分机号码更改方式，在输入新分机号码时，原分机号码直接与新分机号码对调，而号码须在分机码头范围内。
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[image: image25.wmf]设定分机对各外线是否允许占线外拨。
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[image: image26.wmf]Y允用/N不允用，设定1~16线，外线设为允用时，才允许占用该外线。
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[image: image27.wmf]设定分机对各外线在进线响铃时，允许接取该外线。
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[image: image28.wmf]Y允接/N不允接，设定1~16线，设为允接时，可接取响铃外线或被一般保留外线。
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	01-SN-24
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	
	

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	◎设定项目:
	显示DSS1号码
	
	D
	S
	S
	
	U
	N
	I
	T
	
	
	1
	:
	N
	U
	L
	L
	下一项:
	按next

	(输入代码:
	01-SN-25
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	
	
	
	
	
	
	

	设定范围:
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image29.wmf]每部分机的DSS最大分配量为4部。
显示DSS2号码01-SN-26
显示DSS3号码01-SN-27
	◎设定项目:
	显示DSS4号码
	
	D
	S
	S
	
	U
	N
	I
	T
	
	
	4
	:
	N
	U
	L
	L
	下一项:
	按next

	(输入代码:
	01-SN-28
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	
	
	
	
	
	
	

	设定范围:
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	◎设定项目:
	实际响铃分机
	
	WRONG
	
	D
	E
	S
	T
	
	:
	N
	O
	N
	E
	更  改:
	按chg输入, 

	(输入代码:
	01-SN-29
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	分机/响铃群/ NONE
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	NONE
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image30.wmf]设定分机号码对应实际响铃的号码，当内建式电脑话务员接取电话，如对方输入此分机号码则会直接转为所设定号码的分机响铃，预设值NONE为号码响铃。
	◎设定项目:
	忙线跟随分机
	
	P
	-
	FWD
	
	B
	U
	S
	Y
	
	:
	N
	O
	N
	E
	更  改:
	按chg输入, 

	(输入代码:
	01-SN-30
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	分机/响铃群/ NONE
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	NONE
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image31.wmf]设定分机忙线时跟随的分机号码。
	◎设定项目:
	无接听跟随分机
	
	P
	-
	FWD
	
	N
	O
	A
	N
	S
	:
	N
	O
	N
	E
	更  改:
	按chg输入, 

	(输入代码:
	01-SN-31
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	分机/响铃群/ NONE
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	NONE
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image32.wmf]设定分机离座无接听电话时跟随的分机。
	◎设定项目:
	连续电话
	
	C
	O
	L
	L
	E
	C
	T
	
	C
	A
	L
	L
	:
	Y
	E
	S
	更  改:
	按chg 

	(输入代码:
	01-SN-32
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	下一项:
	按next

	设定范围:
	YES/NO/OPR
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	预设值:
	YES
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image33.wmf]此功能为保留功能对本地区无作用。
	◎设定项目:
	主管1
	
	B
	O
	S
	S
	
	1
	S
	T
	
	
	
	:
	N
	O
	N
	E
	更  改:
	按chg输入, 

	(输入代码:
	01-SN-33
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	分机号码
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	NONE
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image34.wmf]第一部主管分机号码，每部分机可设定两部主管分机。
	◎设定项目:
	主管2
	
	B
	O
	S
	S
	
	2
	N
	D
	
	
	
	:
	N
	O
	N
	E
	更  改:
	按chg输入, 

	(输入代码:
	01-SN-34
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	分机号码
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	NONE
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image35.wmf]第二部主管分机号码。
	◎设定项目:
	输入其它分机号码
	
	S
	H
	O
	W
	E
	X
	T
	
	
	
	:
	_
	
	
	
	继  续:
	按show

	(输入代码:
	01-SN
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	回大项:
	按"保留"键

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	回输入项:
	按音量▼▲

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


4.2 外线资料设定
	●设定项目:
	外线资料设定
	
	2
	.
	
	C
	O
	
	L
	I
	N
	E
	
	
	
	
	
	
	进    入:
	按show

	(输入代码:
	02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一大项:
	按back

	设定范围:
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一大项:
	按next

	预设值:
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	◎设定项目:
	输入外线代码
	
	S
	H
	O
	W
	C
	O
	
	L
	N
	
	:
	_
	
	
	
	正  确:
	按show

	(输入代码:
	02-LN
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg

	设定范围:
	700~715
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image36.wmf]LN表示为外线代码700~715。
	◎设定项目:
	硬体地址
	
	P
	O
	S
	I
	T
	I
	O
	N
	:
	1
	-
	0
	1
	-
	0
	1
	下一项:
	按next

	(输入代码:
	02-LN-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
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	▄
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	▄
	
	
	
	


[image: image37.wmf]1（机柜）-01（槽位）-01（埠数），第二片扩充4路外线卡槽位码为05。
	◎设定项目:
	系统群
	
	T
	E
	N
	A
	N
	T
	
	G
	R
	O
	U
	P
	
	
	:
	1
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	02-LN-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	下一项:
	按next

	设定范围:
	1~3
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	预设值:
	1
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image38.wmf]设定多公司共享系统时，规划各公司所属的外线。
	◎设定项目:
	外线群
	
	R
	O
	U
	T
	E
	
	
	
	
	
	
	
	
	:
	
	1
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	02-LN-03
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	1~8
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	1
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image39.wmf]设定外线所属的外线群组，当占用外线时可用该群群代码抓取。
	◎设定项目:
	日间外拨等级
	
	D
	A
	Y
	
	C
	L
	A
	S
	S
	
	
	
	
	
	:
	0
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	02-LN-04
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	0~7
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	0
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image40.wmf]设定外线日间外拨等级，各等级允拨内容请参照允拨预设表。
	◎设定项目:
	夜间外拨等级
	
	N
	I
	G
	H
	T
	
	C
	L
	A
	S
	S
	
	
	
	:
	0
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	02-LN-05
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	0~7
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	0
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image41.wmf]设定外线夜间外拨等级，各等级允拨内容请参照允拨预设表。
	◎设定项目:
	保留音乐选择
	
	M
	O
	H
	
	S
	O
	U
	R
	C
	E
	
	
	:
	M
	C
	1
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	02-LN-06
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	MC1/MC2
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	MC1
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image42.wmf]MC1第一组音乐源/MC2第二组音乐源。
	◎设定项目:
	拨码方式
	
	D
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	L
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	N
	G
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	N
	E
	
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	02-LN-07
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	TONE/PULSE
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	TONE
	
	
	
	▄
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[image: image43.wmf]TONE（复频）或PULSE（脉冲）。
	◎设定项目:
	外线型态
	
	C
	O
	
	L
	N
	
	T
	Y
	P
	E
	:
	C
	O
	
	
	
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	02-LN-08
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	如说明
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	CO
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image44.wmf]（1） CO: 一般局线。
（2） PBX: 电子交换机线。
（3）EMPTY: 空接，未接外线空埠应设为EMPTY，避免占外线群或拨简拨时被抓取。 

（4）PAGE: 外线接门口机或扩大器，应将外线设为PAGE，避免占外线群或拨简拨时被抓取。
（5）HOTLN: 磁石专线、网关电话线，避免占外线群或拨简拨时被抓取。
	◎设定项目:
	侦测保留切断
	
	C
	A
	L
	L
	
	A
	B
	A
	N
	D
	O
	N
	
	
	:
	N
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	02-LN-09
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	Y/N
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	N
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image45.wmf]可变更默认值为Y（有）或N（没有），局线须有反极性功能才会启动。
	◎设定项目:
	专线
	
	P
	R
	I
	V
	A
	T
	E
	
	T
	O
	
	:
	N
	U
	L
	L
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	02-LN-10
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	分机号码/NULL
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image46.wmf]（1）设为专线，他分机无法做代接，亦无法将电话转给其它分机。
（2）设为分机专线后，响铃自动转为该部分机。
	输入分机号码
	
	P
	R
	I
	V
	A
	T
	E
	
	T
	O
	
	:
	_
	
	
	
	正  确:
	按save

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	a
	v
	e
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	◎设定项目:
	铃声选择
	
	C
	O
	
	R
	I
	N
	G
	
	T
	Y
	P
	E
	
	
	:
	0
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	02-LN-11
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	0~4
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	0
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image47.wmf]0依照分机话机设定响铃模式响铃，1~4则由系统控制话机响铃模式响铃，以提供系统区分各外线进线的响铃声。
	◎设定项目:
	密话开放
	
	P
	R
	I
	V
	A
	C
	Y
	
	R
	L
	S
	.
	
	
	:
	N
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	02-LN-12
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	Y/N
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	N
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image48.wmf]设定外线开放密话功能Y开放/N不开放，通话中允许他分机可占此线会谈。
	◎设定项目:
	忙线回空闲时间
	
	B
	U
	S
	Y
	
	T
	O
	
	I
	D
	L
	E
	
	:
	
	1
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	02-LN-13
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	1~6秒
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	1
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image49.wmf]设定外线占用挂断后多少秒才回复到空闲。
	◎设定项目:
	外线响铃
	
	ANSWER
	
	P
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	S
	I
	T
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	O
	N
	
	更  改:
	按show

	(输入代码:
	02-LN-14
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	日间响铃分机
	
	D
	A
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	更  改:
	按show

	(输入代码:
	02-LN-14-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	分机或响铃群
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	201
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


日间时段可设定6组分机号码或响铃分配群。[image: image50.wmf]
	○设定项目:
	响铃分机1~6
	
	M
	E
	M
	B
	E
	R
	
	
	
	
	1
	:
	2
	0
	1
	
	更  改:
	按chg输入

	(输入代码:
	02-LN-14-01-01~06
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	分机或响铃群
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	201
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	输入分机号码
	
	M
	E
	M
	B
	E
	R
	
	
	
	
	1
	:
	_
	
	
	
	更  改:
	按chg

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	a
	v
	e
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按save

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image51.wmf]依序设定1~6响铃分机。
	○设定项目:
	夜间响铃分机
	
	N
	I
	G
	H
	T
	
	
	
	
	
	
	:
	2
	0
	1
	
	更  改:
	按chg 

	(输入代码:
	02-LN-14-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	分机或响铃群
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	201
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image52.wmf]夜间可设定1组分机号码或响铃分配群。
	输入分机号码
	
	N
	I
	G
	H
	T
	
	
	
	
	
	
	
	:
	_
	
	
	正  确:
	按save

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	a
	v
	e
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg
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	1
	
	
	
	F
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	F
	3
	
	
	
	按bksp

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
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	○设定项目:
	接替响铃分机
	
	P
	-
	FWD
	
	N
	O
	A
	N
	S
	:
	N
	O
	N
	E
	更  改:
	按chg 
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