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4.3 话务资料设定
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[image: image3.wmf]设为NO不允许做外线会谈，2LNS允许做两路外线会谈，3LNS允许做三路外线会谈。
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[image: image4.wmf]可变更设定值为0.1~3.0秒，本项配合执行电信局特殊服务功能。
	◎设定项目:
	PBX暂切时间
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[image: image5.wmf]外线设为PBX型态时，PBX FLASH时间须配合PBX主机FLASH TIME做设定。
	◎设定项目:
	拨号暂停时间
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[image: image6.wmf]设定简拨号码中插入P”功能键+70”，每一次暂停的时间。
	◎设定项目:
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[image: image7.wmf]设定外线DTMF/PULSE送码的参数。
	○设定项目:
	脉冲拨码速率
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[image: image8.wmf]60为MAKE 40ms-BREAK 60ms/67为MAKE 33ms-BREAK 67ms。
	○设定项目:
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[image: image9.wmf]可变更预设值为400/500/600/700/800ms。
	○设定项目:
	复频送码长度
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[image: image10.wmf]复频拨号（DTMF）每一码送出的长度。
	◎设定项目:
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[image: image11.wmf]配合局线有反向信号功能的侦测时间，变更值为20/40/60/.../260/280/300ms。
	◎设定项目:
	外线响铃间隔
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[image: image12.wmf]外线侦测到响铃信号时，系统会持续响铃至下一次侦测时间。
	◎设定项目:
	保留提醒时间
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[image: image13.wmf]变更值为0/10/30/60/90秒，0为无保留提醒音。
	◎设定项目:
	绝对保留时间
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[image: image14.wmf]（1）0为不允许绝对保留。
（2）外线在绝对保留时，其它分机无法接取，唯有绝对保留时效过后，转为一般保留状
态时，才允许接取。
	◎设定项目:
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	外拨限时切断
	
	O
	U
	T
	G
	O
	I
	N
	G
	
	C
	A
	L
	L
	:
	
	5
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	03-10-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	1~30分钟
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	5
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image15.wmf]控制分机外拨通话警告音及通话限时切断时间。
	○设定项目:
	拨入限时切断
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[image: image16.wmf]控制分机拨入通话警告音及通话限时切断时间。
	◎设定项目:
	空闲转接回叫
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[image: image17.wmf]（1）内外线转接，对方无人接听时，再转回原转出分机时间。
（2）变更值为0/30/60/90/120秒。
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[image: image18.wmf]（1）内外线转接，对方在忙线时，再转回原转出分机时间。
（2）变更值为0/30/60/90/120秒。
	◎设定项目:
	SLT保留回叫
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[image: image19.wmf]普通话机在做保留后，回铃提醒时间。
	◎设定项目:
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[image: image20.wmf]数字话机保留回叫时间。
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	SLT暂切范围
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（1） [image: image21.wmf]系统中如装设有普通分机卡，须针对普通话机挂钩或FLASH键转接键时间做设定，
以确保单机做保留或转接不致将电话切断。
（2）设定上下限时间，应与普通话机FLASH时间须有上下各100ms宽容度。
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[image: image22.wmf]变更值为60/100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1100/1200/1300/1400ms。
	○设定项目:
	暂切键上限
	
	E
	N
	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	:
	
	8
	0
	0
	更  改:
	按chg 

	(输入代码:
	03-15-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	100~1500ms
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	800
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image23.wmf][image: image24.wmf]（1）变更值为100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1100/1200/1300/1400/1500ms。
（2）请注意！ END时间必须大于START时间。
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[image: image25.wmf]外线为PBX时，重拨拨第一码之后自动暂停时间。
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[image: image26.wmf]外线拨码固定停顿时间再送码。
	◎设定项目:
	拨码延迟时间
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[image: image27.wmf]（1）外线拨码固定延迟时间。
（2）变更值为100/500/1000/1500/2000ms。
	◎设定项目:
	驻留提醒音间隔
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[image: image28.wmf]（1）分机做CAMP ON功能或响铃分配群分机全部忙线时，若再有电话响铃或转入时，响铃分配群话机会发出提醒音时间。
（2）变更值为0/10/20/30/40/50/60秒。
	◎设定项目:
	闹铃振铃时间
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[image: image29.wmf]（1）分机设闹铃振铃时，振铃的时间长度。
（2）变更值为10/30/60/120/180/240/300/360/420/480/540/600秒。
	◎设定项目:
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[image: image30.wmf]设为Y，系统可做CHECK IN/CHECK OUT功能，当设定为旅馆功能后，所有分机立即变为CHECK OUT状态，无法占用外线，须做CHECK IN后才可使用。
	◎设定项目:
	系统简拨受长控
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	下一项:
	按next

	预设值:
	N
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[image: image31.wmf]设为Y时，分机使用系统简拨，须受分机外拨等级限制，设N则不受限制。
	◎设定项目:
	防盗拨功能
	
	T
	S
	I
	
	C
	O
	N
	N
	E
	C
	T
	
	
	
	:
	Y
	更  改:
	按chg 

	(输入代码:
	03-23
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	Y/N
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	Y
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image32.wmf]（1）设防盗拨时，外拨电话须通过限拨表码头后才可通话，以防止巧拨器盗拨，若未通过分机限拨码，系统不允许做外线通话及保留或转接功能。
（2）Y（不防）或N（防盗拨）。
	◎设定项目:
	会谈提醒音
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	:
	N
	更  改:
	按chg 

	(输入代码:
	03-24
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	Y/N
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	N
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image33.wmf]当设Y有提醒音时，在三方会谈中每隔15秒，由听筒发出一个Beep声。
	◎设定项目:
	计费起算时间
	
	C
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	N
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	0
	更  改:
	按chg 

	(输入代码:
	03-25
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	1~25秒
	
	
	
	F
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	F
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	F
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	下一项:
	按next

	预设值:
	10
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	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image34.wmf]局线没有反极信号功时能，电话计费以此时间起算，以拨完最后一码后开始计时10秒，超出10秒之后的时间均列入计费。
	◎设定项目:
	国际冠码
	
	I
	N
	T
	E
	R
	.
	
	P
	R
	E
	F
	I
	X
	
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	03-26
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	1~4 码
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	
	
	
	N
	U
	L
	L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	更  改:
	按chg输入,

	
	
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image35.wmf]（1）本项配合来电显示设定装机地点的国际电话外拨代码，依各国家输入不同的国际冠码。
（2）若电信单位未送此码，则本项不须设定。
	◎设定项目:
	国码
	
	C
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	T
	R
	Y
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	O
	D
	E
	
	
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	03-27
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	1~4 码
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
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	N
	U
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	L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	更  改:
	按chg输入,

	
	
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image36.wmf]（1）本项设定装机地点的国家码，例如中国为86。
（2）若电信单位未送此码，则本项不须设定。
	◎设定项目:
	长途识别码
	
	L
	O
	N
	G
	
	D
	I
	S
	T
	
	P
	R
	E
	F
	I
	X
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	03-28
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	1~3 码
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
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	L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	更  改:
	按chg输入,

	
	
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image37.wmf]（1）本项配合来电显示设定装机地点的长途区域码，例如北京为010，则设为0。
（2）若电信单位未送此码，则本项不须设定。
	◎设定项目:
	区域号码
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	进  入:
	按show

	(输入代码:
	03-29
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	n
	e
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	s
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	w
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	1~8 组
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
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	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	NULL
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	○设定项目:
	区域号码
	
	A
	R
	E
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	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	03-29-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	1~5 码
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image38.wmf]本项配合来电显示设定装机地点的区域号码。
	○设定项目:
	区域码头组别1
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	1
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	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	03-29-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	1~5 码
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image39.wmf]本项配合来电显示设定装机地点的市区码头加码。
．
	○设定项目:
	区域号码组别8
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	L
	
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	03-29-15
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	1~5 码
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


	○设定项目:
	区域码头组别8
	
	A
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	E
	A
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	R
	E
	
	8
	:
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	U
	L
	L
	
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	03-29-16
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	1~5 码
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


	◎设定项目:
	系统群间通话
	
	T
	E
	N
	A
	N
	T
	
	C
	A
	L
	L
	I
	N
	G
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	03-30
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image40.wmf]设定各系统群间是否允许相互做内线通话。
	○设定项目:
	输入系统群码
	
	S
	H
	O
	W
	T
	E
	N
	A
	N
	T
	
	
	
	:
	_
	正  确:
	按show

	(输入代码:
	03-30-01
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	退一格:
	按bksp

	设定范围:
	1~3
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	预设值:
	3群允通
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	○设定项目:
	对第1系统群
	
	T
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	T
	E
	N
	A
	N
	T
	
	
	
	
	1
	:
	Y
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-30-01-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	下一群:
	按next

	设定范围:
	Y/N
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	预设值:
	Y
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	对第2系统群
	
	T
	O
	
	T
	E
	N
	A
	N
	T
	
	
	
	
	2
	:
	Y
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-30-01-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	下一群:
	按next

	设定范围:
	Y/N
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	预设值:
	Y
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	输入系统群码
	
	S
	H
	O
	W
	T
	E
	N
	A
	N
	T
	
	
	
	:
	_
	继  续:
	输入按show

	(输入代码:
	03-30-01
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	下一项:
	按"保留"键,

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	◎设定项目:
	SMDR计费输出
	
	S
	M
	D
	R
	
	C
	A
	L
	L
	
	O
	U
	T
	P
	U
	T
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	03-31
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	外拨电话打印
	
	O
	U
	T
	G
	O
	I
	N
	G
	
	C
	A
	L
	L
	
	:
	Y
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-31-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	Y/N
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	Y
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image41.wmf]设为Y时，为所有外拨电话资料要输出，N则不输出。
	○设定项目:
	拨入电话打印
	
	I
	N
	C
	O
	M
	I
	N
	G
	
	C
	A
	L
	L
	
	:
	N
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-31-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	Y/N
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	N
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
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[image: image42.wmf]外线拨入电话是否要输出。
	○设定项目:
	随身密码打印
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	:
	Y
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-31-03
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	Y/N
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	Y
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image43.wmf]设Y，密码会随电话资料一起列出，N则不会列出。
	◎设定项目:
	自动重拨
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	D
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	A
	L
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	03-32
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	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back
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	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
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	○设定项目:
	自动重拨次数
	
	A
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	M
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	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	03-32-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	0~99
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	2
	
	
	
	▄
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	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image44.wmf]0表示不开放该功能。
	○设定项目:
	自动重拨间隔
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	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	03-32-02
	
	
	b
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	c
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	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	30~120秒
	
	
	
	F
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	F
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	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	60
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image45.wmf]变更值为30/60/90/120秒。
	○设定项目:
	拨出等待时间
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	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-32-03
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	c
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	上一项:
	按back

	设定范围:
	10~30秒
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
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	下一项:
	按next

	预设值:
	15
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[image: image46.wmf]设定自动重拨拨出等待时间。
	◎设定项目:
	自动重拨
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	E
	D
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	L
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	03-32
	
	
	b
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	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	F
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	下一项:
	按next
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	◎设定项目:
	外线转用外线
	
	E
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	进  入:
	按show


	(输入代码:
	03-33
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	上一项:
	按back
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	下一项:
	按next
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	○设定项目:
	开放时段
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	V
	I
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	ALWAYS
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-33-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	如说明
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	下一项:
	按next

	预设值:
	ALWAYS
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[image: image47.wmf]（1）NEVER不开放/DAY日间/NITE夜间/ALWAYS常开放。
（2）分机跟随外线功能，亦受此开放时段限制。
	○设定项目:
	通话时间
	
	T
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	M
	E
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	5
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-33-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	1~15分钟
	
	
	
	F
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	F
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	F
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	下一项:
	按next

	预设值:
	5
	
	
	
	▄
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[image: image48.wmf]变更值为1/2/3/5/10/15分钟。
	◎设定项目:
	信箱送码设定
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	进  入:
	按show

	(输入代码:
	03-34
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	上一项:
	按back
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	下一项:
	按next
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[image: image49.wmf]本功能为系统搭配语音信箱时，系统送给语音信箱代码的码长与间隔时间。
	○设定项目:
	送码长度
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	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-34-01
	
	
	b
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	x
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	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	60/90/120/150ms
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	F
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	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	90
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	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	送码间隔
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	03-34-02
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	上一项:
	按back

	设定范围:
	60/90/120/150ms
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	下一项:
	按next

	预设值:
	90
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	◎设定项目:
	侧听有效时间
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	更  改:
	按chg
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	03-35
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	上一项:
	按back

	设定范围:
	10~60sec
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	按next
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[image: image50.wmf]（1）设定值范围10/20/30/40/50/60秒。
（2） 设定如电话因跟随至语音信箱，在使用留言时系统会送嘟两声提示，如要侧听需在设
定的有效时间内操作。
	◎设定项目:
	信箱保留接取埠
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	M
	
	R
	E
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	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-36
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	x
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	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	0~99
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	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	0
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[image: image51.wmf]设定语音信箱固定保留来电接听或信箱留言埠，相对录音埠回路依保留数而减少。
	◎设定项目:
	FAX响铃时间
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	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-37
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	上一项:
	按back

	设定范围:
	10~60
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	下一项:
	按next

	预设值:
	30
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[image: image52.wmf]设定FAX线进线响铃时间。
	◎设定项目:
	会谈通话时间
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	按chg

	(输入代码:
	03-38
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	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	0~120分
	
	
	
	F
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	F
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	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	10
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[image: image53.wmf]设定值0~120分钟，0为不限制。
	◎设定项目:
	外线会谈时间
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	S
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	N
	F
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	T
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	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-39
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	0~120分
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	10
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[image: image54.wmf]设定外线对外线会谈通话时间，设定值0~120分钟，0为不限制。
	◎设定项目:
	预设跟随时间
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	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-40
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	n
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	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	6~30秒
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	F
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	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	10
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	▄
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[image: image55.wmf]设定无人接听跟随启动时间。
	◎设定项目:
	响铃ON侦测
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	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-41
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	50~1500ms
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	100
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[image: image56.wmf]设定外线侦测响铃ON的时间长度。
	◎设定项目:
	通话断线侦测时间
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	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-42
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	n
	e
	x
	t
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	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	50~1000ms
	
	
	
	F
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	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	600
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
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[image: image57.wmf]设定外线通话中侦测回路断开多长时间，即判为断线系统将自动挂断该外线。
	◎设定项目:
	保留断线侦测时间
	
	H
	O
	L
	D
	
	A
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	A
	N
	D
	N
	:
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	0
	0
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-43
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	k
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	x
	t
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	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	50~1000ms
	
	
	
	F
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	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	600
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image58.wmf]设定外线保留中侦测回路断开多长时间，即判为断线系统将自动挂断该外线。
	◎设定项目:
	SLT暂切转保留
	
	S
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	T
	
	H
	F
	
	T
	O
	
	H
	O
	L
	D
	:
	0
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-44
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	0~5秒
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	0
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image59.wmf]设定普通话机通话中按暂切键多长时间，即判为是保留。
	◎设定项目:
	CID送码模式
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	F
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-45
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	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
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	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	DTMF/FSK
	
	
	
	F
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	F
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	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	DTMF
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	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image60.wmf]设定来电显示功能转送至普通话机送码模式。
	◎设定项目:
	DTMF CID设定
	
	D
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	C
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	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	03-46
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image61.wmf]设定DTMF规格，预设值已可符合大部份电信局，较特殊者才需调整。
	○设定项目:
	起始码
	
	S
	T
	A
	R
	T
	
	D
	G
	T
	:
	
	
	
	
	
	D
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-46-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	如说明
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	D
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image62.wmf]设定当地电信局DTMF来电显示功能送出的启始码，可设0-9、＊、#、A、B、C、D。
	○设定项目:
	结束码
	
	S
	T
	A
	R
	T
	
	D
	G
	T
	:
	
	
	
	
	
	C
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-46-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	如说明
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	C
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image63.wmf]设定当地电信局DTMF来电显示功能送出的结束码，可设0-9、＊、#、A、B、C、D。
	○设定项目:
	CID送码长度
	
	D
	T
	R
	-
	T
	O
	N
	E
	
	T
	I
	M
	E
	:
	4
	0
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-46-03
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	30~90ms
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	40
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image64.wmf]设定当地电信局DTMF来电显示功能送码时间。
	○设定项目:
	CID送码间隔
	
	D
	T
	R
	-
	I
	N
	T
	E
	R
	
	D
	G
	T
	:
	4
	0
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-46-04
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	30~90ms
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	40
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image65.wmf]设定当地电信局DTMF来电显示功能送码间隔时间。
	○设定项目:
	CID转送码长度
	
	R
	P
	T
	-
	T
	O
	N
	E
	
	T
	I
	M
	E
	:
	7
	0
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-46-05
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	30~90ms
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	70
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image66.wmf]设定 DTMF来电显示功能转送至普通话机的送码时间。
	○设定项目:
	CID转送码间隔
	
	D
	T
	R
	-
	I
	N
	T
	E
	R
	
	D
	G
	T
	:
	7
	0
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-46-06
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	30~90ms
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	70
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image67.wmf]设定 DTMF来电显示功能转送至普通话机的送码间隔时间。
	○设定项目:
	CID地区规格
	
	M
	A
	R
	K
	E
	T
	:
	R
	.
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	.
	W.
	
	
	
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-46-07
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	
	
	
	
	F
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	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按”保留”

	预设值:
	R.O.W
	
	
	
	▄
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	按next


[image: image68.wmf]设定中南美洲专用功能，此项请勿更改。
	◎设定项目:
	CID送码格式
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	N
	G
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-47
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	如说明
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	B_1st RNG
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image69.wmf]设定来电显示功能送码格式，假如电信局为FSK信号则需设A_1st RNG，DTMF则设为B_1st RNG。
	◎设定项目:
	电脑话务员
	
	A
	U
	T
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	A
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	T
	E
	N
	D
	A
	N
	T
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	03-48
	
	
	b
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	e
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	t
	
	s
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	w
	
	上一项:
	按back
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	下一项:
	按next
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[image: image70.wmf]设定内建式电脑话务各项参数。
	○设定项目:
	响铃接取时间
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	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-48-01
	
	
	b
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	c
	k
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	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	0~20秒
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	F
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	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	0
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[image: image71.wmf]（1）外线响铃多久时间电脑话务员接取。
（2）接取时间未到前，由所设定响铃分机响铃及允做接取。
	○设定项目:
	无人接听时间
	
	R
	I
	N
	G
	
	N
	O
	
	A
	N
	S
	.
	
	:
	2
	0
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-48-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	10~90秒
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	20
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image72.wmf]（1）电脑话务员转接分机响铃多久时间未接取，认定为无人接听。
（2）变更值为10/20/30/40/50/60/70/80/90秒。
	○设定项目:
	不拨码切断外线
	
	D
	R
	O
	P
	
	N
	O
	
	E
	X
	T
	
	＃
	:
	
	N
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-48-03
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	Y/N
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	N
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image73.wmf]设Y时，当电脑话务员接取后，如果对方不拨任何分机号码时，在收码时间结束后，立即切断该通电话。
	○设定项目:
	转接模式
	
	X
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	M
	O
	D
	E
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	B
	T
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-48-04
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	RBT/MOH
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	RBT
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image74.wmf]设定电脑话务员电话转接中，客户端响应的信号，RBT为回铃音/MOH为保留音乐。
	○设定项目:
	等候码
	
	WAITING
	
	C
	O
	D
	:
	#
	
	
	
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-48-05
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	0~9,＊,＃
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	#
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	▄
	
	
	
	


[image: image75.wmf]设定电脑话务员电话转接后，所拨的分机如为忙线中，可按”#”等候。
	○设定项目:
	查询码
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	D
	:
	＊
	
	
	
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-48-06
	
	
	b
	a
	c
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	n
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	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	0~9,＊,＃
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	＊
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[image: image76.wmf]设定电脑话务员中，部门查询代码”＊”。
	○设定项目:
	DISA代码
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	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-48-07
	
	
	b
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	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	0~9,＊,＃
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	NONE
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[image: image77.wmf]设定电话透过电脑话务员转用DISA外拨功能操作代码。
	○设定项目:
	指定转接分机
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	进  入:
	按show

	(输入代码:
	03-48-08
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	上一项:
	按back

	设定范围:
	如说明
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


（1） [image: image78.wmf]电脑话务员接取电话，如对方拨0或不拨码则会自动转至指定转接分机号码。
（2） 指定转接分机，日/午/夜间各可设不同分机或响铃群。
（3） 可设为分机号码/响铃群号码/NULL（无设分机该电话立即切断）。
	○设定项目:
	输入系统群
	
	S
	H
	O
	W
	T
	E
	N
	A
	N
	T
	
	
	
	:
	_
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	03-48-08-TG
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	日间转接分机
	
	D
	A
	Y
	
	M
	O
	D
	E
	
	:
	2
	0
	1
	
	
	
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	03-48-08-TG-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	分机/响铃群/NULL
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	201
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


	○设定项目:
	午间转接分机
	
	N
	O
	O
	N
	
	M
	O
	D
	E
	
	
	:
	2
	0
	1
	
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	03-48-08-TG-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	分机/响铃群/NULL
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	201
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


	○设定项目:
	夜间转接分机
	
	N
	I
	G
	H
	T
	
	M
	O
	D
	E
	
	:
	2
	0
	1
	
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	03-48-08-TG-03
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	分机/响铃群/NULL
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	201
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


	
	输入其它系统群
	
	S
	H
	O
	W
	T
	E
	N
	A
	N
	T
	
	
	
	:
	_
	继  续:
	输入按show

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按"保留"键,

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	按next

	○设定项目:
	电脑话务员外线
	
	S
	H
	O
	W
	C
	O
	
	L
	N
	
	:
	_
	
	
	
	正  确:
	按show

	(输入代码:
	03-48-09-LN
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg

	设定范围:
	700~715
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	退一格:
	按bksp

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


	○设定项目:
	电脑话务员外线
	
	A
	U
	T
	O
	_
	A
	
	T
	R
	U
	N
	K
	
	
	:
	N
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-48-09-LN-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	Y/N
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	N
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image79.wmf]设Y该外线响铃由电脑话务员接取，设N则为一般响铃分机接取。
	○设定项目:
	开放时段
	
	S
	E
	R
	V
	I
	C
	E
	
	
	
	:
	N
	E
	V
	E
	R
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-48-09-LN-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	如说明
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	NEVER
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一线:
	按"保留"键


[image: image80.wmf]NEVER（不开放）/DAY（日间）/NIGHT（夜间）/ALWAYS（常开放）。
	
	电脑话务员外线
	
	S
	H
	O
	W
	C
	O
	
	L
	N
	
	:
	_
	
	
	
	继  续:
	输入按show

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按"保留"键,

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	按next


	◎设定项目:
	DISA功能
	
	D
	I
	S
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	03-49
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image81.wmf]设定开放直接转拨功能，此功能必须在系统安装有电脑话务员才会启动。
	○设定项目:
	响铃接取时间
	
	R
	I
	N
	G
	_
	T
	
	T
	O
	
	A
	N
	S
	:
	
	0
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-49-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	0~99秒
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	0
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image82.wmf]DISA外线响铃多久时间才接取。
	○设定项目:
	分机允用等级
	
	ALLOWED
	
	E
	X
	T
	
	C
	O
	S
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	03-49-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	Y/N
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	0-Y
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image83.wmf]分机设有允用等级者，可使用DISA接取后再占用其它外线转拨电话出去。
	○设定项目:
	允用等级0~7
	
	E
	X
	T
	
	C
	O
	S
	
	
	
	
	
	
	0
	:
	Y
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-49-02-01~08
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	Y/N
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	0-Y
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image84.wmf]设为Y时，该等级可使用外线转外线功能，依序设定等级0~7。
	
	输入外线
	
	S
	H
	O
	W
	C
	O
	
	L
	N
	
	:
	
	_
	
	
	正  确:
	按show

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	退一格:
	按bksp

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	DISA外线
	
	D
	I
	S
	A
	
	T
	R
	U
	N
	K
	
	
	
	
	:
	N
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-49-03-LN-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	Y/N
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	N
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image85.wmf]  DISA功能必须安装有电脑话务员，才能启动使用。
	○设定项目:
	日间外拨等级
	
	D
	I
	S
	A
	
	D
	A
	Y
	
	C
	O
	S
	
	:
	
	0
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-49-03-LN-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	0~7
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	0
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image86.wmf]设定此外线日间被转拨外线时，外拨服务等级。
	○设定项目:
	夜间外拨等级
	
	D
	I
	S
	A
	
	N
	I
	G
	H
	T
	
	C
	O
	S
	:
	0
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-49-03-LN-03
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	0~7
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	0
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image87.wmf]设定此外线夜间被转拨外线时，外拨服务等级。
	○设定项目:
	开放时段
	
	S
	E
	R
	V
	I
	C
	E
	
	:
	ALWAYS
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-49-03-LN-04
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	如说明
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	ALWAYS
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image88.wmf]NEVER（不开放）/DAY（日间）/NIGHT（夜间）/ALWAYS（常开放）。
	○设定项目:
	DISA通话时间
	
	T
	A
	L
	K
	
	T
	I
	M
	E
	
	
	
	
	:
	
	5
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	03-49-03-LN-05
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	如说明
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按"保留"键

	预设值:
	5
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	再按next


[image: image89.wmf]变更值为1/2/3/5/10/15分钟。
	(设定项目:
	话务资料
	
	3
	.
	
	C
	A
	L
	L
	
	H
	A
	N
	D
	L
	I
	N
	G
	上一大项:
	按back

	(输入代码:
	03
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	下一大项:
	按next

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	输入画面:
	按"(("键

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	离    开:
	挂上听筒


4.4 系统资料设定
	(设定项目:
	系统资料
	
	4
	.
	R
	E
	S
	O
	U
	R
	C
	E
	
	
	
	
	
	
	进    入:
	按show

	(输入代码:
	04
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一大项:
	按back

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一大项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	◎设定项目:
	系统密码
	
	D
	B
	
	PSWD
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	04-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	英文或数字
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	＃＃＃＃＃＃＃＃
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


（1） [image: image90.wmf]密码可输入0~9、＃或英文大小写A~Z、a~z。
（2） 数字与英文字输入方式：
a、数字键2，3，4，5，6，7，8，9直接输入为英文大写。
b、数字键2，3，4，5，6，7，8，9+'＊'为英文小写。
c、数字键'＊'+1，2，3，4，5，6，7，8，9，0为数字。
d、'＃'字键表示确认加移位或空一位。
e、'＃'字键在萤幕上显示空白。
f、英文字之输入，依按对应数字键之次数，来决定所选之英文字母。例：'A'需按'2'
一次，'B'需按'2'二次，'C'需按'2'三次。
g、数字之输入有一限制，即必须在未按任何键之前，先按'＊'，再按所需之数字键才有效。
	◎设定项目:
	总机分机
	
	A
	T
	T
	E
	N
	T
	D
	A
	N
	T
	
	
	
	
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	输入系统群码
	
	S
	H
	O
	W
	T
	E
	N
	A
	N
	T
	
	
	
	:
	_
	正  确:
	按show

	(输入代码:
	04-02-TG
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg或

	设定范围:
	1~3
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	bksp

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	总机分机号码
	
	A
	T
	T
	E
	N
	D
	A
	N
	T
	
	
	:
	2
	0
	1
	
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	04-02-TG-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	201~399/NULL
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	201
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	其它系统群:
	按back


[image: image91.wmf]如总机分机设为没有总机（NULL）时，则无法进入日夜切换模式及录音模式，因为该进入密码为总机分机密码，没有总机分机则无其密码。
	○设定项目:
	直选台1号码
	
	A
	T
	T
	.
	
	D
	S
	S
	
	
	1
	:
	N
	U
	L
	L
	上一项:
	按back

	(输入代码:
	04-02-TG-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	
	
	
	
	
	下一项:
	按next

	设定范围:
	201~399
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


直选台2号码04-02-TG-03
直选台3号码04-02-TG-04
	○设定项目:
	直选台4号码
	
	A
	T
	T
	.
	
	D
	S
	S
	
	
	4
	:
	N
	U
	L
	L
	上一项:
	按back

	(输入代码:
	04-02-TG-05
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	
	
	
	
	
	下一项:
	按next

	设定范围:
	201~399
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	总机辅助分机
	
	A
	L
	T
	E
	R
	N
	A
	T
	E
	
	
	:
	N
	U
	L
	L
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	04-02-TG-06
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	201~399
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


	○设定项目:
	直选台1号码
	
	A
	L
	T
	.
	
	D
	S
	S
	
	
	1
	:
	N
	U
	L
	L
	上一项:
	按back

	(输入代码:
	04-02-TG-07
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	
	
	
	
	
	下一项:
	按next

	设定范围:
	201~399
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


直选台2号码04-02-TG-08
直选台3号码04-02-TG-09
	○设定项目:
	直选台4号码
	
	A
	L
	T
	.
	
	D
	S
	S
	
	
	4
	:
	N
	U
	L
	L
	上一项:
	按back

	(输入代码:
	04-02-TG-10
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	
	
	
	
	
	下一项:
	按next

	设定范围:
	201~399
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	输入系统群码
	
	S
	H
	O
	W
	T
	E
	N
	A
	N
	T
	
	
	
	:
	_
	继  续:
	输入按show

	(输入代码:
	04-02-TG
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg或bksp

	设定范围:
	1~6
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按"保留"键

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	两次


	◎设定项目:
	系统提醒音
	
	S
	Y
	S
	T
	E
	M
	
	R
	E
	M
	I
	N
	D
	E
	R
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-03
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	8组
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image92.wmf]系统可设定8组时段共享的音乐闹铃。
	○设定项目:
	输入系统群码
	
	S
	H
	O
	W
	T
	E
	N
	A
	N
	T
	
	
	
	:
	_
	正  确:
	按show

	(输入代码:
	04-03-TG
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg或

	设定范围:
	1~3
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	bksp

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	播放时间
	
	P
	L
	A
	Y
	
	T
	I
	M
	E
	
	
	
	
	:
	
	1
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	04-03-TG-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	1~10分钟
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	1
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image93.wmf]设定闹铃每次播放音乐时间。
	○设定项目:
	第一组播放时间
	
	R
	E
	M
	I
	N
	D
	E
	R
	
	1
	:
	N
	U
	L
	L
	
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	04-03-TG-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	00:00~23:59
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image94.wmf]共8组播放设定，输入代码为04-03-TG-02~09。
	○设定项目:
	输入系统群码
	
	S
	H
	O
	W
	T
	E
	N
	A
	N
	T
	
	
	
	:
	_
	继  续:
	输入按show

	(输入代码:
	04-03-TG
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg或bksp

	设定范围:
	1~3
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按"保留"键

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	按next


	◎设定项目:
	分机密码
	
	U
	S
	E
	R
	
	P
	A
	S
	S
	WORD
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-04
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	密码码数
	
	L
	E
	N
	G
	T
	H
	
	
	
	
	
	
	
	
	:
	4
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	04-04-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	4~8
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	4
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	查询分机密码
	
	S
	H
	O
	W
	E
	X
	T
	
	
	
	:
	_
	
	
	
	正  确:
	按show

	(输入代码:
	04-04-02
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg或

	设定范围:
	201~399
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	bksp

	预设值:
	0000
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	

	○设定项目:
	显示分机密码
	
	PSWD
	
	
	
	
	
	:
	0
	0
	0
	0
	
	
	继  续:
	按next

	(输入代码:
	
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	
	
	
	
	
	下一项:
	按"保留"键

	设定范围:
	04-04-02-SN
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	两次

	预设值:
	0000
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image95.wmf]此项无法更改密码，须在原话机或RMP计算机程序中更改，总机分机密码预设值为9999。
	
	查询分机密码
	
	S
	H
	O
	W
	E
	X
	T
	
	
	
	:
	_
	
	
	
	继  续:
	输入按show

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	下一项:
	按"保留"键

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	◎设定项目:
	分机名称设定
	
	U
	S
	E
	R
	
	N
	A
	M
	E
	S
	
	
	
	
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-05
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	英文或数字
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image96.wmf]分机一般只显示分机号码，设定分机英文名称，则可显示为英文名称。
	
	输入分机号码
	
	S
	H
	O
	W
	E
	X
	T
	
	
	
	:
	_
	
	
	
	正  确:
	按show

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  正:
	按chg

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	或bksp

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	显示名称
	
	N
	U
	L
	L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	04-05-SN
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	英文或数字
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一组:
	按next

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image97.wmf]输入方式与资料库密码更改输入相同，至多七位字符。
	
	输入分机号码
	
	S
	H
	O
	W
	E
	X
	T
	
	
	
	:
	_
	
	
	
	继  续:
	输入按show

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	下一项:
	按"保留"键

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	◎设定项目:
	外线名称设定
	
	C
	O
	
	L
	N
	
	N
	A
	M
	E
	S
	
	
	
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-06
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	英文或数字
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image98.wmf]外线一般占用外拨只显示代码，设定分机英文名称，则可显示为英文名称。
	
	输入外线代码
	
	S
	H
	O
	W
	C
	O
	
	L
	N
	
	:
	_
	
	
	
	正  确:
	按show

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  正:
	按chg

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	或bksp

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


	
	显示外线名称
	
	N
	U
	L
	L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	更  改:
	按chg输入,

	
	
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	其它线:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	离  开:
	按保留键


[image: image99.wmf]输入方式与资料库密码更改输入相同，至多七位字符。
	
	输入外线代码
	
	S
	H
	O
	W
	C
	O
	
	L
	N
	
	:
	_
	
	
	
	继  续:
	输入按show

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	下一项:
	按"保留"键

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	◎设定项目:
	文字讯息设定
	
	P
	R
	E
	P
	R
	O
	G
	.
	
	M
	E
	S
	S
	A
	G
	E
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-07
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	留给对方讯息
	
	O
	U
	T
	G
	O
	I
	N
	G
	
	M
	E
	S
	S
	A
	G
	E
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-07-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	英文或数字
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	六组
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	第一组讯息
	
	H
	A
	V
	E
	
	A
	
	G
	O
	O
	D
	
	D
	A
	Y
	
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	04-07-01-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	英文或数字
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一组:
	按next

	预设值:
	六组
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	离  开:
	按保留键


[image: image100.wmf]（1）输入方式与资料库密码更改输入相同，至多16位字符。
（2）系统已内存六组字语
	输入代码：
	04-07-01-01
	HAVE A GOOD DAY
	今天愉快

	输入代码：
	04-07-01-02
	CALL OPERATOR
	请回电总机

	输入代码：
	04-07-01-03
	CALL HOME
	请回电家里

	输入代码：
	04-07-01-04
	CALL BACK
	请回电

	输入代码：
	04-07-01-05
	FRIEND VISITING
	有朋友拜访

	输入代码：
	04-07-01-06
	URGENT
	有急事


	○设定项目:
	留给对方讯息
	
	O
	U
	T
	G
	O
	I
	N
	G
	
	M
	E
	S
	S
	A
	G
	E
	上一项:
	按back

	(输入代码:
	04-07-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	预留对方讯息
	
	P
	R
	E
	M
	I
	S
	E
	S
	
	M
	E
	S
	S
	A
	G
	E
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-07-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	六组
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	英文或数字
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	第一组讯息
	
	O
	U
	T
	
	F
	O
	R
	
	L
	U
	N
	C
	H
	
	
	
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	04-07-02-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	英文或数字
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一组:
	按next

	预设值:
	如字幕
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	离  开:
	按保留键


[image: image101.wmf]（1）输入方式与资料库密码更改输入相同，至多16位字符。
（2）系统已内存六组字语
	输入代码：
	04-07-02-01
	OUT FOR LUNCH
	外出午餐

	输入代码：
	04-07-02-02
	BE BACK SOON
	稍后回来

	输入代码：
	04-07-02-03
	LEFT FOR THE DAY
	今天外出

	输入代码：
	04-07-02-04
	IN A MEETING
	在开会中

	输入代码：
	04-07-02-05
	OUT OF OFFICE
	离开办公室

	输入代码：
	04-07-02-06
	ON VACATION
	休假


	○设定项目:
	预留对方讯息
	
	P
	R
	E
	M
	I
	S
	E
	S
	
	M
	E
	S
	S
	A
	G
	E
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-07-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	英文或数字
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	六组
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	◎设定项目:
	简拨组数分配
	
	S
	P
	D
	.
	
	N
	O
	.
	
	A
	S
	S
	I
	G
	N
	.
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-08
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	个人简拨分配
	
	I
	N
	D
	I
	V
	D
	U
	A
	L
	
	
	
	
	
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-08-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image102.wmf]个人简拨出厂预设值第一机柜所有分机分配10组，单一分机最多可分配50组。
	输入分机号码
	
	S
	H
	O
	W
	E
	X
	T
	
	
	
	:
	_
	
	
	
	正  确:
	按show

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg或bksp

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	增加个人组数
	
	T
	O
	
	I
	N
	C
	R
	E
	A
	S
	E
	
	:
	1
	0
	
	增  加:
	按chg

	(输入代码:
	04-08-01-SN-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	删  减:
	按next

	设定范围:
	0/10/20.../50
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	再输入:
	按back

	预设值:
	10
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image103.wmf]每次增加为10组简拨。
	○设定项目:
	删减个人组数
	
	T
	O
	
	D
	E
	C
	R
	E
	A
	S
	E
	
	:
	
	0
	
	删  减:
	按chg

	(输入代码:
	04-08-01-SN-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	回增加:
	按back

	设定范围:
	0/10/20.../50
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	再输入:
	按next

	预设值:
	0
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	离  开:
	按"保留"键两次


[image: image104.wmf]每次删减为10组简拨。
	○设定项目:
	个人简拨分配
	
	I
	N
	D
	I
	V
	D
	U
	A
	L
	
	
	
	
	
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-08-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	系统简拨分配
	
	S
	Y
	ST
	E
	M
	
	L
	I
	S
	T
	
	
	
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-08-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	输入系统群码1~3
	
	S
	H
	O
	W
	T
	E
	N
	A
	N
	T
	
	
	
	:
	_
	正  确:
	按show

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg或bksp

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	增加系统组数
	
	T
	O
	
	I
	N
	C
	R
	E
	A
	S
	E
	:
	
	1
	0
	0
	增  加:
	按chg

	(输入代码:
	04-08-02-TG-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	删  减:
	按next

	设定范围:
	0~1000
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	再输入:
	按back

	预设值:
	100
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image105.wmf]（1）每次增加为50组。
（2）组数如超过100以上时，须将系统简拨代码码数改四码。
	○设定项目:
	删减系统组数
	
	T
	O
	
	D
	E
	C
	R
	E
	A
	S
	E
	:
	
	1
	0
	0
	删  减:
	按chg

	(输入代码:
	04-08-02-TG-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	回增加:
	按back

	设定范围:
	0~1000
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	再输入:
	按next

	预设值:
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	离  开:
	按"保留"键两次


[image: image106.wmf]每次删减为50组。
	○设定项目:
	系统简拨分配
	
	SYSTEM
	
	L
	I
	S
	T
	
	
	
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-08-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	◎设定项目:
	系统简拨输入
	
	S
	Y
	S
	T
	E
	M
	
	S
	P
	D
	.
	
	N
	O
	.
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-09
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	输入系统群码
	
	S
	H
	O
	W
	T
	E
	N
	A
	N
	T
	
	
	
	:
	_
	正  确:
	按show

	(输入代码:
	04-09-TG
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  正:
	按chg

	设定范围:
	1~3
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	或bksp

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image107.wmf]TG为系统群1~3群。
	○设定项目:
	输入简拨组码
	
	S
	P
	E
	E
	D
	
	N
	O
	.
	
	
	:
	_
	
	
	
	正  确:
	按show

	(输入代码:
	04-09-1-600~699
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  正:
	按chg

	设定范围:
	600~699
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	或bksp

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image108.wmf]系统简拨出厂时，第一系统群预设100组。
	○设定项目:
	显示号码
	
	E
	M
	P
	T
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	04-09-1-600~699
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	如说明
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一组:
	按next

	预设值:
	EMPTY
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image109.wmf]（1）可输入范围0-9，＊，＃，@，/，P；每组最多可输入20码。
（2）@为串连简拨组连续拨号， 输入方式："功能"键→1。
（3）/为加入暂切功能，输入方式："功能"键→3。
（4）P为加入暂停功能，输入方式："功能"键→70。
	
	输入电话号码
	
	0
	3
	5
	7
	7
	5
	1
	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	正  确:
	按save

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	a
	v
	e
	
	c
	h
	g
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	输入简拨组码
	
	S
	P
	E
	E
	D
	
	N
	O
	.
	
	
	:
	_
	
	
	
	正  确:
	按show

	(输入代码:
	04-09-1-600~699
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  正:
	按chg

	设定范围:
	600~699
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	或bksp

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	离  开:
	按保留键两次


	◎设定项目:
	系统简拨输入
	
	S
	Y
	S
	T
	E
	M
	
	S
	P
	D
	.
	
	N
	O
	.
	
	上一项:
	按back

	(输入代码:
	04-09
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	◎设定项目:
	来电者组数分配
	
	I
	C
	L
	I
	D
	
	N
	A
	M
	E
	
	A
	S
	G
	N
	.
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-10
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image110.wmf]分配来电者设定的组数。
	输入系统群码1~3
	
	S
	H
	O
	W
	T
	E
	N
	A
	N
	T
	
	
	
	:
	_
	正  确:
	按show

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg或bksp

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	增加系统组数
	
	T
	O
	
	I
	N
	C
	R
	E
	A
	S
	E
	:
	
	
	
	0
	增  加:
	按chg

	(输入代码:
	04-10-TG-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	删  减:
	按next

	设定范围:
	0~100
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	再输入:
	按back

	预设值:
	0
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image111.wmf]每次增加为50组。
	○设定项目:
	删减系统组数
	
	T
	O
	
	D
	E
	C
	R
	E
	A
	S
	E
	:
	
	1
	0
	0
	删  减:
	按chg

	(输入代码:
	04-10-TG-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	回增加:
	按back

	设定范围:
	0~100
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	再输入:
	按next

	预设值:
	0
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	离  开:
	按"保留"键两次


[image: image112.wmf]每次删减为50组。
	◎设定项目:
	来电者数据输入
	
	I
	C
	L
	I
	D
	
	N
	A
	M
	E
	
	P
	R
	O
	G
	.
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-11
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	输入系统群码1~3
	
	S
	H
	O
	W
	T
	E
	N
	A
	N
	T
	
	
	
	:
	_
	正  确:
	按show

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg或bksp

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	输入组数
	
	E
	N
	T
	R
	Y
	
	N
	O
	.
	
	
	
	:
	_
	
	
	正  确:
	按show

	(输入代码:
	04-11-TG-EN
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg或bksp

	设定范围:
	001~100
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	预设值:
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	输入名称
	
	N
	A
	M
	E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-11-TG-EN
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	下一项:
	按next

	设定范围:
	001~100
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	显示名称
	
	N
	U
	L
	L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	英文或数字
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一组:
	按next

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	输入电话号码
	
	P
	H
	O
	N
	E
	
	N
	U
	M
	B
	E
	R
	
	
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	下一项:
	按next

	设定范围:
	数字
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	显示号码
	
	N
	U
	L
	L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	数字
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一组:
	按next

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	◎设定项目:
	外接广播器
	
	E
	X
	T
	E
	R
	N
	A
	L
	
	P
	A
	G
	E
	R
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-12
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back


	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image113.wmf]此项设定各分机广播群是否允用，外接扩音机广播。
	○设定项目:
	输入组别
	
	P
	A
	G
	E
	R
	
	I
	D
	
	
	
	
	
	
	:
	_
	正  确:
	按show

	(输入代码:
	04-12-1
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  正:
	按chg

	设定范围:
	1或2
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	或bksp

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image114.wmf]外接广播器组别1。
	○设定项目:
	系统允用群码
	
	T
	E
	N
	A
	N
	T
	
	G
	R
	O
	U
	P
	
	
	:
	1
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	04-12-1-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	下一群:
	按next

	设定范围:
	1~3系统群
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	广播群1允用
	
	P
	A
	G
	I
	N
	G
	
	G
	P
	.
	
	
	
	1
	:
	Y
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	04-12-1-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	下一群:
	按next

	设定范围:
	Y/N
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	Y
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


预设[image: image115.wmf]值除第一群外，其余7群均不允用；可依序设定其它群。
	◎设定项目:
	广播群2不允用
	
	P
	A
	G
	I
	N
	G
	
	G
	P
	.
	
	
	
	2
	:
	N
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	04-12-1~2-03
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	下一群:
	按next

	设定范围:
	Y/N
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	离  开:
	按保留键两次

	预设值:
	N
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	按next


	◎设定项目:
	外接扩大铃
	
	L
	O
	U
	D
	B
	E
	L
	L
	
	
	
	
	
	
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-13
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	输入组别
	
	L
	O
	U
	D
	B
	E
	L
	L
	
	I
	D
	
	
	
	:
	_
	正  确:
	按show

	(输入代码:
	1
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  正:
	按chg

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	或bksp

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image116.wmf]扩大铃组码1。
	○设定项目:
	应用范围
	
	A
	P
	P
	L
	I
	C
	A
	T
	I
	O
	N
	:
	L
	.
	B
	.
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	04-13-1-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	下一项:
	按next

	设定范围:
	L.B/M.S1.2/E.P1
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	L.B
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image117.wmf]设定值L.B(扩大铃用)/M.S1(第一组音乐源用)/M.S2(第二组音乐源用)/E.P1(接广播用)。
	○设定项目:
	外线群1允用
	
	T
	R
	U
	N
	K
	
	R
	O
	U
	T
	E
	
	
	1
	:
	N
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	04-13-1-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	下一项:
	按next

	设定范围:
	Y/N
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	N
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image118.wmf]此项需在LOUD BELL应用范围设为L.B时才有作用。
	○设定项目:
	外线群2允用
	
	T
	R
	U
	N
	K
	
	R
	O
	U
	T
	E
	
	
	2
	:
	N
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	04-13-1-03
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	下一群:
	按next

	设定范围:
	Y/N
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	离  开:
	按保留键两次

	预设值:
	N
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	按next


[image: image119.wmf]可设到可依序设定8群。
	◎设定项目:
	直选台配置
	
	D
	S
	S
	
	A
	L
	L
	O
	C
	A
	T
	I
	O
	N
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	04-14
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	输入直选台编号
	
	D
	S
	S
	
	U
	N
	I
	T
	
	#
	
	
	
	:
	_
	
	正  确:
	按show

	(输入代码:
	04-14-DS(01~12)
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  正:
	按chg

	设定范围:
	01~12
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	或bksp

	预设值:
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image120.wmf]整个系统中至多可设12台直选台。
	○设定项目:
	配属分机
	
	D
	S
	S
	
	OWNER
	
	
	:
	N
	U
	L
	L
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	04-14-DS-1
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	201~399
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image121.wmf]直选台将配属的分机号码，该号码须为实际装有话机，否则不允许输入。
	○设定项目:
	直选台原号码
	
	D
	I
	R
	
	N
	U
	M
	B
	E
	R
	
	:
	N
	U
	L
	L
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	04-14-DS-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	201~399
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image122.wmf]输入直选台原在卡片上的分机号码。
	○设定项目:
	输入直选台编号
	
	D
	S
	S
	
	U
	N
	I
	T
	
	#
	
	
	
	:
	_
	
	正  确:
	按show

	(输入代码:
	04-14-DS
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  正:
	按chg

	设定范围:
	01~12
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	离  开:
	按”保留”键

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	◎设定项目:
	直选台配置
	
	D
	S
	S
	
	A
	L
	L
	O
	C
	A
	T
	I
	O
	N
	
	
	上一项:
	按back

	(输入代码:
	04-14
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	下一项:
	按next
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