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4.5 限拨控制设定
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[image: image3.wmf]a.系统限拨作法，在未建立于允拨组内的码头，均列入不允拨码头，已设有码头于允拨组内者，须再将所属等级设为Y才允拨。
b.电话外拨时，系统会检查该分机等级及所占用该外线等级，在分机允拨组与外线允拨组中，是否设为允拨。
c.如以随身密码拨号，限拨方式以密码等级为外拨等级，不以分机及外线等级做限拨。
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[image: image4.wmf]系统中已预设有26组允拨组001~026，内容请参考本手册第4-49页分机、外线允拨等级预设表，如要新增请由027组开始输入。
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[image: image9.wmf]密码码数请谨慎更改，因已设有的密码会随码数更改而全部消失，请务必注意。
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[image: image11.wmf]密码如设为锁定，则无法用此组随身密码电话。
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[image: image12.wmf]分配群码HG（1~24），对应群号430~453。
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	○设定项目:
	分配群特性
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	(输入代码:
	06-01-HG-02
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	上一项:
	按back

	设定范围:
	UCD/VA
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	下一项:
	按next

	预设值:
	UCD
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[image: image13.wmf]分配群特性：UCD（响铃分配群）/VA（答话器）。
	○设定项目:
	分配群分机
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	G
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	.
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	M
	B
	E
	R
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	06-01-HG-03
	
	
	b
	a
	c
	k
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	e
	x
	t
	
	s
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	o
	w
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	EXT/NULL
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	下一项:
	按next

	预设值:
	NULL
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[image: image14.wmf]每群可输入24部分机。
	○设定项目:
	第一组分机
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	(输入代码:
	06-01-HG-03-01
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	上一项:
	按back

	设定范围:
	EXT/NULL
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	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	NULL
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[image: image15.wmf]可输入分机号码、NULL（空白）。
	　输入分机号码
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	M
	B
	E
	R
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	正  确:
	按save
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	按chg

	
	
	
	
	
	F
	1
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	退一格:
	按bksp
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	○设定项目:
	第二组分机
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	R
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	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	06-01-HG-03-02
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	k
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	x
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	c
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	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	EXT/NULL
	
	
	
	F
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	F
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	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	NULL
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	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image16.wmf]其它分机可依序继续设定06-01-HG-03-03~24。
	○设定项目:
	响铃方式
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	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	06-01-HG-04
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	上一项:
	按back

	设定范围:
	如说明
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	下一项:
	按next

	预设值:
	LINE
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[image: image17.wmf]设定LINE（每次由第1组分机先响）/DIST（轮流响铃）/ALL（同时响铃）。
	○设定项目:
	分机交换时间
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	E
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	1
	0
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-01-HG-05
	
	
	b
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	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	05~60秒
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	F
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	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	10
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image18.wmf]设定每部分机响铃多少时间，即轮至下一部分机响铃。
	○设定项目:
	第一次转出时间
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	R
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	:
	
	
	0
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-01-HG-06
	
	
	b
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	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	0~255秒
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	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	0
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image19.wmf]设定响铃群拨入后响多少时间，即转出至接替分机响铃。
	○设定项目:
	第一次接替分机
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	R
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	:
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	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-01-HG-07
	
	
	b
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	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	如说明
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	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	NULL
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	▄
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	下一项:
	按next


[image: image20.wmf]当响铃群在设定时间内没有接取电话，即转为本分机响铃，可设为分机号码/答话器/响铃分配群。
	○设定项目:
	第二次转出时间
	
	O
	V
	E
	R
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	T
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	M
	E
	R
	:
	
	
	0
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-01-HG-08
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	c
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	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	0~255秒
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	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	0
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image21.wmf]当第一次接替分机为VA接答后，电话再转回响铃分配群响多少时间未接转出。
	○设定项目:
	第二次接替分机
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	E
	R
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	D
	E
	S
	T
	:
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	L
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-01-HG-09
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	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	如说明
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	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image22.wmf]可设为分机号码/响铃分配群。
	○设定项目:
	未接取次数
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	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-01-HG-10
	
	
	b
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	c
	k
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	e
	x
	t
	
	c
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	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	1~128次
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	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	1
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
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	下一项:
	按next


[image: image23.wmf]设定第二接替分机轮回次数。
	○设定项目:
	最后接替分机
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	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-01-HG-11
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	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	如说明
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	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	NULL
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	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image24.wmf]可设为分机号码/响铃分配群。
	输入分配群码01~24
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	正  确:
	按show
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	c
	h
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	更  改:
	按chg
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	退一格:
	按bksp
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	▄
	
	
	
	


[image: image25.wmf]可依序输入其它分配群。
· 响铃分配群设为VA（答话器）设定内容如下（预留功能）
	○设定项目:
	分配群分机
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	G
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	M
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	M
	B
	E
	R
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	06-01-HG-03
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
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	x
	t
	
	s
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	o
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	上一项:
	按back

	设定范围:
	EXT/NULL
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	下一项:
	按next

	预设值:
	NULL
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[image: image26.wmf]可输入分机号码、虚拟分机号码、响铃分配群、NULL（空白），每群可设定24部分机。
	○设定项目:
	第一组分机
	
	M
	E
	M
	B
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	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	06-01-HG-03
	
	
	b
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	x
	t
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	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	EXT/NULL
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	下一组:
	按next

	预设值:
	NULL
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	输入分机号码
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	按save
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	更  改:
	按chg
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	退一格:
	按bksp
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	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	响铃方式
	
	H
	U
	N
	T
	
	M
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	T
	H
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	D
	:
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	E
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	06-01-HG-04
	
	
	b
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	x
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	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	如说明
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	下一项:
	按next

	预设值:
	LINE
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[image: image27.wmf]设定LINE（每次由第1组分机先响）/DIST（轮流响铃）/ALL（同时响铃）。
	○设定项目:
	分机交换时间
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	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-01-HG-05
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	e
	x
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	c
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	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	5~60秒
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	上一项:
	按back

	预设值:
	10
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	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image28.wmf]设定每部分机响铃多少时间，即轮至下一部分机响铃。
	○设定项目:
	第一次转出时间
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	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-01-HG-06
	
	
	b
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	n
	e
	x
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	c
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	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	0~255秒
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	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	0
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	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image29.wmf]设定响铃群拨入后响多少时间，即转出至接替分机响铃。
	○设定项目:
	输入分配群码
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	P
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	继  续:
	输入按show

	(输入代码:
	06-01-01~24
	
	
	b
	k
	s
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	下一项:
	按"保留"键

	设定范围:
	01~24
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image30.wmf]可依序输入其它分配群。
	◎设定项目:
	语音信箱
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	(输入代码:
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	按next
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	　输入系统群码1~3
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	正  确:
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	按chg
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	退一格:
	按bksp
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	○设定项目:
	信箱响铃分配群
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	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-02-TG-01
	
	
	b
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	e
	x
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	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	0，1~24
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	0
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image31.wmf]设定某一响铃群为语音信箱群，0表示没有语音信箱群，1~24表示为响铃分配群。
	○设定项目:
	前置码
	
	P
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	E
	
	
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	06-02-TG-02
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	x
	t
	
	s
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	w
	
	上一项:
	按back
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	下一项:
	按next
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[image: image32.wmf]a.设定系统送至语音信箱前置码，可输入0~9、＊、＃、A、B、C、D。
b. ABCD码的输入方式:A(功能+1)、B(功能+2)、C(功能+3)、D(功能+4)。
	○设定项目:
	分机直拨码
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	M
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	1
	
	
	
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-02-TG-02-01
	
	
	b
	a
	c
	k
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	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	如说明
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	1
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	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	41
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	下一项:
	按next


[image: image33.wmf]a.设定分机听取留言时，系统送至语音信箱前置码。
b.可输入1~4码，0~9、＊、＃、A、B、C、D。
	○设定项目:
	转接码
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	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-02-TG-02-02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	如说明
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	上一项:
	按back

	预设值:
	42
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	下一项:
	按next


[image: image34.wmf]a.设定分机转接电话至语音信箱，系统送出至语音信箱的前置码。
b.可输入1~4码，0~9、＊、＃、A、B、C、D。
	○设定项目:
	忙线跟随码
	
	B
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	S
	Y
	
	FWD
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	3
	
	
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-02-TG-02-03
	
	
	b
	a
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	x
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	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	如说明
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	上一项:
	按back

	预设值:
	43
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image35.wmf]a.设定分机忙线跟随至语音信箱，系统送出至语音信箱的前置码。
b.可输入1~8码，0~9、＊、＃、A、B、C、D。
	○设定项目:
	定时跟随码
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	_
	A
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	FWD
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	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-02-TG-02-04
	
	
	b
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	c
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	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	如说明
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	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	44
	
	
	
	▄
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	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image36.wmf]a.设定分机定时跟随至语音信箱，系统送出至语音信箱的前置码。
b.可设定1~4码，0~9、＊、＃、A、B、C、D。
	○设定项目:
	直接跟随码
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	FWD
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	更  改:
	按chg输入,


	(输入代码:
	06-02-TG-02-05
	
	
	b
	a
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	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	如说明
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	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	44
	
	
	
	▄
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	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image37.wmf]a.设定分机直接跟随至语音信箱，系统送出至语音信箱的前置码。
b.可设定1~4码，0~9、＊、＃、A、B、C、D。
	○设定项目:
	外线进线码
	
	C
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	I
	N
	G
	:
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	L
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-02-TG-02-06
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	如说明
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image38.wmf]a.设定系统送至语音信箱外线进线码。
b.可设定1~2码，0~9、＊、＃、A、B、C、D。
	○设定项目:
	外线回叫码
	
	C
	O
	
	R
	E
	C
	A
	L
	L
	
	
	:
	N
	U
	L
	L
	更  改:
	按chg输入,


	(输入代码:
	06-02-TG-02-07
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	如说明
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image39.wmf]a.设定系统送至语音信箱外线转接回叫码。
b.可设定1~2码，0~9、＊、＃、A、B、C、D。
	○设定项目:
	响铃群转出码
	
	U
	C
	D
	
	OVERFLW
	:
	N
	U
	L
	L
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-02-TG-02-08
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	如说明
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一項:
	按next


[image: image40.wmf]a.设定系统送至语音信箱后续码。
b.可设定1~2码，0~9、＊、＃、A、B、C、D。
	○设定项目:
	后续码
	
	S
	U
	F
	F
	I
	X
	
	D
	G
	T
	
	:
	N
	U
	L
	L
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-02-TG-03
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	如说明
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image41.wmf]a.设定系统送至语音信箱后续码。
b.可设定1~2码，0~9、＊、＃、A、B、C、D。
	○设定项目:
	录音码
	
	R
	E
	C
	O
	R
	D
	
	D
	G
	T
	
	:
	4
	5
	
	
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-02-TG-04
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	如说明
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	45
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image42.wmf]a.设定系统送至语音信箱录音码。
b.可设定1~4码，0~9、＊、＃、A、B、C、D。
	○设定项目:
	取消码
	
	D
	E
	L
	E
	T
	E
	
	D
	G
	T
	
	:
	1
	2
	3
	4
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-02-TG-05
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	如说明
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	1234
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image43.wmf]a.设定系统送至语音信箱取消录音码。
b.可设定1~4码，0~9、＊、＃、A、B、C、D。
	○设定项目:
	挂断码
	
	D
	I
	S
	
	D
	G
	T
	:
	5
	6
	7
	8
	
	
	
	
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-02-TG-06
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save


	设定范围:
	如说明
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	5678
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image44.wmf]a.设定系统送至语音信箱挂断码。
b.可设定1~8码，0~9、＊、＃、A、B、C、D。
	输入系统群码
	
	T
	E
	N
	A
	N
	T
	
	G
	R
	O
	U
	P
	
	
	:
	_
	下一项:
	按"保留"键

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	
	按next

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	◎设定项目:
	同步录音分机
	
	A
	U
	T
	O
	
	R
	E
	C
	.
	
	M
	E
	M
	B
	E
	R
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	06-03
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image45.wmf]系统中可允许其中8部分机使用同步录音功能。
	○设定项目:
	成员1
	
	M
	E
	M
	B
	E
	R
	
	
	
	
	1
	:
	N
	U
	L
	L
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-03-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	分机号码
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


.

	○设定项目:
	成员8
	
	M
	E
	M
	B
	E
	R
	
	
	
	
	8
	:
	N
	U
	L
	L
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	06-03-08
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	分机号码
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	NULL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


	◎设定项目:
	响铃分配群
	
	U
	C
	D
	
	P
	R
	O
	G
	R
	A
	M
	M
	I
	N
	G
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	06-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	回大项:
	按"保留"键


	(设定项目:
	分机应用设定
	
	6
	.
	
	E
	X
	T
	
	A
	P
	P
	L
	I
	C
	A
	T
	.
	上一大项:
	按back

	(输入代码:
	06
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	下一大项:
	按next

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	输入画面:
	按"(("键

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	离    开:
	挂上听筒


系统外接语音信箱，须设定送码代码，当设有代码时，系统送码格式如下：
a.内线直拨信箱送码格式：内线直拨前置码+分机号码+后续码
b.转接电话至信箱送码格式：转接前置码+分机号码+后续码
c.忙线跟随至信箱送码格式：忙线跟随前置码+分机号码+后续码
d.定时跟随至至信箱送码格式：定时跟随前置码+分机号码+后续码
e.直接跟随至信箱送码格式：直接跟随前置码+分机号码+后续码
f.外线进线至信箱送码格式：外线进线前置码+外线代码+后续码
g.外线回叫至信箱送码格式：外线回叫前置码+外线代码+后续码
h.响铃群转出至信箱送码格式：响铃群转出前置码+响铃群码+后续码
i.录音送码格式：录音前置码+分机号码+后续码
j.取消录音送码格式：挂断码+取消录音码
注：1~10项前置码或后续码如未设定，则不送该前置码或后续码，两者未设则只送分机或外线码。
信箱点灯：
信箱点灯格式：＃96+分机号码
信箱熄灯格式：＃＊96+分机号码
4.7 外线应用设定
	(设定项目:
	外线应用设定
	
	7
	.
	
	T
	R
	K
	
	A
	P
	P
	L
	I
	C
	A
	T
	.
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	07
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一大项:
	按back

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一大项:
	按next


	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	◎设定项目:
	外线群设定
	
	T
	R
	U
	N
	K
	
	R
	O
	U
	T
	E
	
	
	
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	07-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	输入外线群码01~08
	
	T
	R
	U
	N
	K
	
	R
	O
	U
	T
	E
	
	
	:
	_
	
	正  确:
	按show

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	退一格:
	按bksp

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	PBX外线码
	
	P
	B
	X
	
	C
	O
	D
	E
	
	
	
	:
	0
	
	
	
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	07-01-RN-01
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	1-4码，0~9
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	0
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image46.wmf]a.RN为外线群01~08。
b.外线接在PBX分机时，设定PBX占外线代码。
	输入PBX外线码
	
	P
	B
	X
	
	C
	O
	D
	E
	
	
	
	:
	_
	
	
	
	正  确:
	按save

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	a
	v
	e
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	退一格:
	按bksp

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image47.wmf]代码可输入1-4码。
	○设定项目:
	占外线顺序
	
	H
	U
	N
	T
	
	M
	E
	T
	H
	O
	D
	:
	S
	E
	Q
	L
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	07-01-RN-02
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	如说明
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	SEQL
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image48.wmf]可变更默认值为SEQF由前往后/SEQL由后往前/RAN随机。
	○设定项目:
	辅助外线群
	
	A
	L
	T
	E
	R
	N
	A
	T
	E
	
	R
	O
	U
	T
	E
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	07-01-RN-03
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image49.wmf]当系统有两群以上外线群，可设定各群辅助外线群，在本群外线用满时，自动占取辅助外线群之外线。
	○设定项目:
	辅助群顺序
	
	A
	L
	T
	E
	R
	.
	
	R
	O
	U
	T
	E
	
	
	:
	_
	正  确:
	按save

	(输入代码:
	07-01-RN-03-1~2
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg

	设定范围:
	1/2
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	退一格:
	按bksp

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image50.wmf]辅助群至多可设2群，设为辅助群1者，为优先辅助外线群，2则为第二辅助群。
	○设定项目:
	辅助外线群
	
	R
	O
	U
	T
	E
	
	N
	U
	M
	B
	E
	R
	
	:
	
	0
	更  改:
	按chg

	(输入代码:
	
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	0，1~8
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	0
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image51.wmf]0表示没有辅助外线群，1~8则表示外线群组，辅助群不允设与本身同群。
	输入外线群码01~08
	
	R
	O
	U
	T
	E
	
	N
	U
	M
	B
	E
	R
	
	:
	_
	
	正  确:
	按save

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	a
	v
	e
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	退一格:
	按bksp

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	清除号码码数
	
	D
	E
	L
	E
	T
	E
	
	D
	I
	G
	I
	T
	S
	:
	
	0
	更  改:
	按chg输入,

	(输入代码:
	
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	设定范围:
	0~16
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	预设值:
	0
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


[image: image52.wmf]使用辅助群外线外拨时，电话号码数据输出遮盖前几码；至多为16码。
	○设定项目:
	插码功能
	
	I
	N
	S
	E
	R
	T
	E
	D
	
	D
	I
	G
	I
	T
	S
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	如说明
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	预设值:
	EMPTY
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image53.wmf]使用辅助群外线外拨时，可设定是否要加插号码，至多可设16码。
	
	
	
	E
	M
	P
	T
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	更  改:
	按chg输入,

	
	
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	c
	h
	g
	
	
	
	正确按save

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	下一项:
	按next


	○设定项目:
	辅助群顺序
	
	A
	L
	T
	E
	R
	.
	
	R
	O
	U
	T
	E
	
	
	:
	_
	下一项:
	按"保留"键

	(输入代码:
	07-01-RN-03-1-2
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	
	按next

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	辅助外线群
	
	A
	L
	T
	E
	R
	N
	A
	T
	E
	
	R
	O
	U
	T
	E
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	07-01-RN-03
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image54.wmf]如需继续设定另一辅助外线，请依前项所述操作。
	○设定项目:
	更改外线群码
	
	D
	I
	R
	
	#
	
	SWAP
	
	9
	
	
	
	
	进  入:
	按show

	(输入代码:
	07-01-RN-04
	
	
	b
	a
	c
	k
	
	n
	e
	x
	t
	
	s
	h
	o
	w
	
	上一项:
	按back

	设定范围:
	如说明
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	下一项:
	按next

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


[image: image55.wmf]系统出厂默认值，外线群码只有第一群为9，其余外线群没有分配号码，如要增加或更改需
先在第八大项设定NUMBERING PLAN的TRUNK ROUTE中分配码头。
	输入新外线群码
	
	SWAP
	
	WHIT
	
	
	:
	_
	
	
	
	正  确:
	按save

	
	
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	a
	v
	e
	
	c
	h
	g
	
	
	更  改:
	按chg

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	退一格:
	按bksp

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	○设定项目:
	输入外线群码
	
	T
	R
	U
	N
	K
	
	R
	O
	U
	T
	E
	
	
	:
	_
	
	下一项:
	按"保留"键

	(输入代码:
	07-01-01~08
	
	
	b
	k
	s
	p
	
	s
	h
	o
	w
	
	c
	h
	g
	
	
	
	按next

	
	
	
	
	
	F
	1
	
	
	
	F
	2
	
	
	
	F
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	▄
	
	
	
	


	◎设定项目:
	外线群设定
	
	T
	R
	U
	N
	K
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